
 - závod 14, Na Borkách 89, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika 
 

JEDNORÁZOVÉ VIAZACIE PROSTRIEDKY ZO SYNTETICKÝCH VLÁKIEN 
Návod na použitie 

Viazacie popruhy zo syntetických vlákien (ďalej len viazacie prostriedky) sú určené pre jednorazové naloženie a vyloženie toho istého 
(jedného) bremena. Tieto viazacie prostriedky sú odskúšané a certifikované, protokol o skúške z akreditovaného laboratória je k dispozícii 
u výrobcu. Na tieto viazacie prostriedky sa nevzťahuje ČSN EN 1492-1. 

Voľba a použitie viazacích prostriedkov určených pre jednorazové použitie 
 Pri výbere a špecifikovaní viazacieho prostriedku zo syntetických vlákien je nutné brať do úvahy požadovanú nosnosť, pričom sa 

berie ohľad tiež na spôsob používania a povahu zdvíhaného bremena. 
  Zvolený viazací prostriedok musí byť dostatočne pevný a musí mať správnu dĺžku pre daný spôsob použitia. Ak sa k zdvíhaniu 

bremena použije viac ako jeden viazací prostriedok, musia byť tieto viazacie prostriedky totožné. Materiál, z ktorého je zhotovený 
viazací prostriedok nesmie byť negatívne ovplyvnený prostredím ani bremenom.  

 Viazacie prostriedky nepreťažujte: použite správny koeficient viazania.  
 Vždy dodržujte postupy správneho viazania: naplánujte si spôsob viazania a pracovnú operáciu zdvíhania a spúšťania ešte pred 

zahájením zdvíhania. 
 Zaistite rovnomerné vyváženie bremena, viazacie prostriedky neskracujte nedovoleným spôsobom napr. krútením, uzlovaním 

a pod. 
 Pri viazaní bremena postupujte tak, aby časti popruhov, kde sú  šité spoje neprichádzali do styku s hranou zdvíhaného bremena 

alebo sa nachádzali na háku. Časti popruhov, kde sú šité spoje, by sa mali vždy nachádzať v rovnej časti viazacieho prostriedku.  
 Chráňte viazacie prostriedky pred ostrými hranami, trením, oderom, či už od bremena alebo od iného viazacieho prostriedku. 

V niektorých prípadoch je nutné doplniť viazacie popruhy o špeciálnu ochranu na ostré hrany.   
 Bremeno musí byť zaistené viazacím prostriedkom tak, aby sa počas zdvíhania nemohlo prevrhnúť ani vypadnúť z viazacieho 

prostriedku. Pred zdvíhaním nastavte viazací prostriedok tak, aby os závesu ležala priamo nad ťažiskom a bremeno bolo 
vyvážené a stabilné. Pohyb viazacieho prostriedku nad osou závesu je možný vtedy, keď ťažisko bremena neleží bod bodom 
zdvíhania. 

Používanie  jednorazových viazacích popruhov 
 Pri zavesení viazacieho popruhu do viazacieho prostriedku by tá časť viazacieho prostriedku, ktorá bude v styku s viazacím 

popruhom mala byť v podstate rovná, pokiaľ nosná šírka viazacieho popruhu nebude viac ako 75 mm. V tomto prípade  by 
polomer zakrivenia pripojovacieho prvku viazacieho prostriedku  mal činiť aspoň 0,75 násobok nosnej šírky popruhu.  

 Široké viazacie popruhy môžu byť negatívne ovplyvnené polomerom vnútorného oblúku háku, čím nedôjde k jednotnému 
zaťaženiu po celej šírke viazacieho popruhu.  

Manipulácia s textilnými viazacími prostriedkami 
Pri používaní rovnobežného zavesenia  podvlečením musí byť bremeno zaistené, pretože tu chýba zovretie ako pri zdvíhaní na 
slučku a viazací prostriedok sa môže posúvať cez bod zdvíhania.  V prípade viazacích prostriedkov používaných párovo 
odporúčame používať rozporu, aby pramene popruhov viseli čo najviac vertikálne a bolo zaistené, že záťaž bude rovnomerne 
rozložená medzi prameňmi. 

 Ak sa viazací prostriedok použije pre viazanie na slučku, mal by byť nastavený tak, aby vznikol prirodzený uhol (120°) a zároveň 
nedochádzalo k vývinu tepla vplyvom trenia. Nikdy sa nepokúšajte presúvať popruh do polohy násilím ani uťahovať zovretie.  
Správny spôsob zaistenia bremena ovinutím je znázornený na obrázku 2. Ovinutie na slučku poskytuje väčšiu bezpečnosť 
a bráni vykĺznutiu  nevyváženého bremena z viazacieho prostriedku. Pre manipuláciu s každou jednotlivou rolou hydroizolačnej 
fólie resp. geomembrány výrobca jednoznačne odporúča, vzhľadom k jej šírke (5,1 a 8,0 m) a hmotnosti, používať vždy 
minimálne 2 popruhy zaviazané na slučku. 
 
 
 
 
 
 
 

 Manipulovať s viazacími prostriedkami smie iba osoba preukázateľne odborne zaškolená. 
 Počas manipulácie s bremenami je nutné vymedziť ochranné pásmo a zaistiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v blízkosti 

prepravovaného bremena.  
 Pre plánovanie a riadenie viazacích operácií a spracovanie bezpečnostných systémov  platí norma ISO 12480-1. 
 Pri manipulácii s bremenom je nutné zabrániť náhodnému otáčaniu alebo kolízii s inými predmetmi.  
 Pri manipulácii s bremenom sa vyvarujte situácii, pri ktorej by mohlo dôjsť k dynamickým rázom, styku s ostrými hranami (napr. 

lyžicou nakladača, ostré hrany vidlíc vysokozdvižného vozíka...) 
 Tieto viazacie prostriedky nesmú slúžiť k napínaniu dielov konštrukcií alebo k vyprosťovaniu príliš ťažkých predmetov.  
 Bremeno vo viazacom prostriedku ani samotný viazací prostriedok nešmýkajte po zemi alebo drsnom povrchu. Nevyťahujte 

viazací prostriedok spod bremena, ak  na ňom bremeno leží.  
 

Obrázok 2: 

Zavesenie na slučku  
Obrázok 1: 

Zobrazenie znázorňuje 
nevyhovujúce zavesenie oka 
viazacieho popruhu na háku s 
príliš  malým polomerom. 
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Obrázok 3: 
 
Príklad manipulácie 

Doporučený spôsob manipulácie s rolou pomocou viazacích prostriedkov za použitia vysokozdvižného 
vozíka s vidlicami: 

 

 
Skladovanie viazacích prostriedkov 
Nepoužité viazacie prostriedky sa musia skladovať v čistých, suchých a dobre vetrateľných miestnostiach, pri teplote okolitého prostredia a 
na polici mimo dosah tepelných zdrojov, chemikálií, výparov, korozívnych povrchov, priameho slnečného svetla a iných zdrojov 
ultrafialových žiarení. 
 Kontrola pred použitím 
Pred použitím viazacieho prostriedku skontrolujte: 

 správnosť a viditeľnosť identifikačných údajov 
 správnosť špecifikácie viazacieho prostriedku 
 vizuálne i fyzickým kontaktom skontrolujte celý povrch viazacieho prostriedku so zameraním na výskyt chýb (spôsobených 

vplyvom tepla, chemicky agresívnych látok alebo mechanickým poškodením) ktoré vznikli napr. nesprávnym spôsobom 
skladovania. 

Príklady chýb alebo poškodení, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť bezpečné používanie výrobkov: 
 chýba identifikačné označenie výrobku  
 zreteľné odreniny povrchu  
 priečne alebo pozdĺžne rezy  
 rezy alebo odreniny okrajov, stehov a ôk  
 poškodenie vplyvom chemikálií  
 poškodenie vplyvom tepla a trenia – to sa prejavuje tak, že vlákna dostávajú sklený vzhľad. V extrémnom prípade sa môžu 

vlákna roztaviť a prerušiť. 
Použité viazacie prostriedky sa nesmú opravovať! Použité viazacie prostriedky vyraďte a znehodnoťte! 
 
Používanie viazacích prostriedkov v nepriaznivých podmienkach 

 Materiál, z ktorého sú viazacie prostriedky vyrobené je polyester – PES. Ten odoláva väčšine minerálnych kyselín, ale nie je 
odolný voči zásadám.  

Ak je  pravdepodobný kontakt s chemikáliami, informujte sa vopred o vhodnosti použitia textilného viazacieho prostriedku u výrobcu 
JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, tel. +420 499 314 211, e-mail: juta@juta.cz 

Textilné viazacie prostriedky sú vhodné pre používanie a skladovanie v rozmedzí teplôt  od – 40 do + 100 °C. 
Pri nízkych teplotách  a vlhkosti sa môže na slučke alebo popruhu tvoriť ľad. Ten môže pôsobiť ako rezný a abrazívny prostriedok, čo 
spôsobí vnútorné poškodenie viazacieho prostriedku. Ľad ďalej znižuje pružnosť, v extrémnych prípadoch činí viazací prostriedok 
nepoužiteľným. Tieto medze sa môžu v rôznych chemických prostrediach líšiť.  V takýchto prípadoch sa informujte u výrobcu popruhov. 
Životnosť 
Výrobca garantuje životnosť tohto výrobku minimálne 2 roky pri správnom spôsobe skladovania. Funkčná životnosť je obmedzená na 
jedno použitie. 
POZOR – po prvom použití musí pracovník, ktorý viazací prostriedok použil, navždy odstrániť z viazacieho 
prostriedku identifikačné označenie (visačku). 
 
Upozornenie pre užívateľa: Viazacie prostriedky bez identifikačného 
označenia sa nesmú použiť k viazaniu bremien a pri manipulácii s nimi. 
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